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KTM 4G CPE 無線分享器安裝步驟 

 
1. 4G 或 5G SIM 小卡裝上轉卡套。 

2. SIM 卡插上 CPE 機，CPE 機接上電源，開機。 

3. 手機 WiFi 連接 COE ID[4G-CPE_***]。 

4. 在網址列輸入 http：//192.168.199.1 會出現登入畫面。 

5. 輸入 PIM 密碼。 

6. 輸入用戶名密碼[admin/ admin]，登錄管理界面點擊『登入』。 

7. 設定更多資訊。P14-P27 
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▶ 請用 SIM 4G 或 5G 卡，裝上轉卡套， 

成正常大小的 SIM 卡片, 

注意裝入轉卡套的 SIM 卡要壓平。 
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▶ 依箭頭標識把卡片裝進 CPE 機，插卡時注意，SIM

卡順著插進去時會有“咔”的一聲 

不可以硬推，操作不當裡面的 pin 腳會損壞 



 

4 

 

▶ SIM 完成安裝。 
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▶ 電源孔、網絡孔、USB 孔。 
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▶ CPE 機接上電源，自動開機， 

兩隻天線，一隻是 4G，一隻是 WiFi。 
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▶ 需要先輸入 SIM 卡的 PIN 碼，才可以使用 CPE 機 

分享出來的 WIFI。 
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▶ 開啟手機 WiFi 設定，點選『4G-CPE_***』。 

4G_CPE_*** 
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▶ 輸入密碼：1234567890。 
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▶ 連接完成。 
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▶ 在網址列輸入 http：//192.168.199.1 會出現登入畫面。 
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▶ 輸入 PIN 密碼，點擊『下一步』

Pin 密碼 
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▶ 輸入用戶名密碼[admin/ admin]，登錄管理界面 

點擊『登入』。 
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▶ 用戶信息。 

 

基本信息
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▶ 設備信息，用戶可以找到當前的詳細信息。 

  即：SIM 卡號。IMEI、IMSI、SSID、最大用戶數、Wi-Fi 性能、局域網

名稱、IP/MAC WAN IP 地址、軟件/固件/硬件版本信息、數據統計

和數據限制設置。 

 

設備信息
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▶ 流量統計。 

流量統計
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▶ 流量限制設置。 

流量限制設置 
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▶ 點擊『設置』選擇『找網方式』。 

 

找網方式 
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▶ 查看 APN。 

APN 
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▶ 點擊『以太』選擇『以太網設置』， 

選擇連接方式『自動』。 

 

 

 

 

 

 

 

以太網設置 
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▶ 點擊『wifi 設置』選擇『基本設置』， 

最大接入 10（最多可以分享 Wifi 十個裝置使用）。 

 

 

 

 

 

 

基本設置 
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▶ 選擇『WPS』。 

 

WPS 
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▶ 點擊『設備設置』選擇『帳戶管理』， 

修改用戶名，用戶密碼。 

 

 

 

 

 

 

 

 

帳戶管理 
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▶ 選擇『PIN 密碼管理』，可以啟用也可以停用， 

也可更改 PIN 密碼。 

 

 

 

 

 

 

 

PIN碼管理 
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▶ 恢復出廠設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恢復出廠 
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▶ 點擊『重啟』，CPE 機重啟。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重啟 
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▶ 路由器設置。 

 

路由器設置 
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▶ 熒幕會顯示 SIM 卡，讀秒，使用了幾 MB 流量。 
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▶ 熒幕顯示切換按鍵。 

 

 

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺) 

https://youtu.be/4T93982gWZ4 

 

https://youtu.be/4T93982gWZ4

